Produktinformation Sauna Horna
Artikel-Nr. 6225

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy
Bio

Bank 1 Tiefe 57 cm

Liegeplatze 3

Bank 3 Tiefe 52cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 560x460x460x17

Bank Material Fichte

Innenmafd Hohe 192 cm

AuBBenmal} Hohe 198 cm

Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung

Bauweise vormontierte Elemente

51cm

®]
=+
@
5
n
O
>
c
—
N
=
0]
—
@

231cm

>
c
x
[}
>S5
3
Q
xR
o8}
=
@
=S
@

extern Easy Bio
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4,22 m?
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Ganzglastir
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rechtsund links anschlagbar
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

68 MM ELEMENT-
] BAUWEISE

o1 Einfache Montage
02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldammwolle

,
: 04 Innen- und Sichiseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

F 07  Aus hochwertiger nordischer Fichte
L 02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diobas)
« TOV und VDE geprift

* Feveraluminierter Innenmantel

* Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* Mabe (BxHxT)
41 x50 x 37 cm

* Heizleistung: max. 110 °C

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

7 kW
Bis—Konbi
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MADE IN
GERMANY

+ Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)

+ Bodenblech mit Tropfschale

* Wassermangeliberwachung

« Inkl. kleiner Schale fir
atherische Ole

* Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der
Temperatur

* Einstellung der Luftfeuchtigkeit

* Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

* Allesksnner: klassisch
finnische Sauna und
Dampfsauna

+ Einfache und prokiische Element.

bauweise aus 68 mm starken
Wandelementen

* Inkl. 42 mm storker Mineral-

dammwolle

* Konstruktion aus naturbelassener,

nordischer Fichte

* Hochwertige Innenausstatiung

aus langsam wachsender nor.
discher Fichte

* Ofenschutz aus Massivholz

BRONZIERTE GANZGLASTUR

07 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar
04 Tirbeschlége justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

« 8 mm bronzierte Saunafr aus
Einscheibensicherheitsglos

® Tirrahmen aus Massivholz

« Bewshrle Magnetverschlusstechnik

+ Tarbeschlage mitels Exzenter
justierbar

tatsachlichen Artikel ab.




Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



