Produktinformation Sauna Amedial
Artikel-Nr. 66744

Dachkranz Saunaofen
ohne Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung
Umbauter Raum 5,25 m3

Kopfstitze Material Espe

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Ofensteuerung integrierte Steuerung

Innenmaf Breite 181cm

Bank 2 Tiefe 57 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Anzahl Banke 2 Stk.

Ofenschutz Tiefe 51cm

Grundflache 3m?

Ofenschutz Material nordische Fichte

Bank Material Espe

Tur Hohe 175cm

AuBBenmal Breite 196 cm

Saunadach Dammung 42 mm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Liegeplatze 2

Tirart Ganzglastir

Offnungsrichtung Tur rechtsund links anschlagbar

AuBenmal Tiefe 170 cm
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DIE BESONDERHEITEN UNSERES

de
« Keine Verkabelung mit einem
Stevergerdt

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



SPIEGELBARER
Aufbau moglich
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i Innenliegende
: Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineralddammwolle

| Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




